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      Закрытое Акционерное Общество “ВЕНТ”


197110,  Россия, Санкт-Петербург, Петровский пр. 20

тел. (812) 230-88-22, т/ф. 230-80-36
www. vent.com.ru
КУХОННЫЙ ЗОНТ (КЗ)                                               

Кухонный зонт КЗ предназначен для улавливания избыточных тепловыделений, очистки вытяжного воздуха от влаги, жиров и копоти в рабочей зоне горячих цехов кухонь ресторанов, кафе и других мест общественного питания. Зонт изготовляется из нержавеющей стали.  

      

                                                   

	Производительность по воздуху
	800..1000 м3/ч

	( вытяжка)
	

	Аэродинамическое сопротивление
	50…..70 Па

	Мощность обслуживаемого
	не более 15 кВт

	кухонного оборудования
	

	Степень очистки вытяжного воздуха 
	

	от частиц > 10 мкм
	96%

	от частиц < 10 мкм
	85%

	Время работы фильтрующих кассет
	10….16 час

	до промывки
	

	 масса
	50 кг



АГРЕГАТ КУХОННЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ (АКВ1)

Агрегат кухонный вентиляционный АКВ1 предназначен для улавливания избыточных тепловыделений, очистки вытяжного воздуха от влаги, жиров, копоти и улучшения микроклиматических условий в рабочей зоне горячих цехов кухонь ресторанов, кафе и других мест общественного питания за счет притока через щелевую перфорацию свежего воздуха, который образует воздушную завесу, отсекающую горячую зону поверхностей теплового оборудования от остального теплового оборудования от остального помещения кухни. Агрегат изготовляется из нержавеющей стали. 

                                                                   

	Размеры модуля
	1500*1000*400

	Производительность по воздуху
	

	Вытяжка
	800..1000 м3/ч

	Приток
	600..800 м3/ч

	Аэродинамическое сопротивление
	50…..70 Па

	Мощность обслуживаемого
	не более 15 кВт

	кухонного оборудования
	

	Степень очистки вытяжного воздуха 
	

	от частиц > 10 мкм
	96%

	от частиц < 10 мкм
	85%

	Время работы фильтрующих кассет
	10….16 час

	до промывки
	

	 масса
	60 кг


ВОЗМОЖНЫ РАЗЛИЧНЫЕ РАЗМЕРЫ


     Закрытое Акционерное Общество “ВЕНТ”


197110,  Россия, Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 20

тел./ф. (812)230-80-36, 230-88-22
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23.03.2009г.
Прайс-лист
на пристенные вентиляционные кухонные зонты и АКВ с односторонней раздачей воздуха с жироулавливающими кассетами
	Количество и размеры

жироулавливающих кассет
	Размеры зонтов
	Нерж.

Цена с

НДС

руб.
	Оцинков

Цена с

НДС

руб.



	
	Длина

мм
	Ширина

мм
	Высота

мм
	
	

	1 кассета  L=500мм
	600
	600
	400
	9 933
	6 689

	
	600
	800
	400
	10 164
	6 762

	1 кассета  L=600мм
	700
	800
	400
	11 088
	7 553

	
	800
	800
	400
	11 920
	8 232

	
	900
	900
	400
	12 474
	8 408

	1 кассета  L=800мм
	900
	900
	400
	14 230
	9 496

	
	1000
	1000
	400
	14 692
	9 906

	
	1100
	1000
	400
	15 061
	9 834

	2 кассеты  L=500мм
	1200
	1000
	400
	17 556
	11 966

	
	1300
	1000
	400
	17 926
	12 201

	2 кассеты  L=600мм
	1400
	800
	400
	19 096
	12 128

	
	1500
	1000
	400
	19 866
	12 430

	2 кассеты  L=700мм
	1600
	1000
	400
	21 406
	13 230

	2 кассеты  L=800мм
	1800
	1000
	400
	21 945
	14 950

	
	1900
	1000
	400
	22 407
	15 141

	3 кассеты  L=600мм
	1970
	900
	400
	24 394
	15 435

	
	1970
	1100
	400
	25 503
	16200

	
	2100
	1100
	400
	26 519
	16 680

	3 кассеты  L=700мм
	2400
	1000
	400
	28 829
	21073

	
	2400
	1200
	400
	29 753
	21700

	С односторонней раздачей воздуха
	
	
	
	
	

	АКВ, 1 кассета  L=600
	900
	1000
	400
	20 374
	12 936

	АКВ, 1 кассета  L=800
	1000
	1000
	400
	20 836
	13 112

	
	1200
	1000
	400
	22 022
	13 421

	АКВ, 2 кассеты  L=600
	1400
	1000
	400
	25 872
	17 199

	
	1500
	1000
	400
	26 611
	17 522

	АКВ, 2 кассеты  L=700
	1600
	1000
	400
	28 459
	18 757

	
	1700
	1000
	400
	29 075
	19 110

	АКВ, 3 кассеты  L=600
	1970
	1000
	400
	33 264
	21 903

	
	2100
	1000
	400
	33 957
	22 344

	АКВ, 3 кассеты  L=700
	2400
	1200
	400
	38 808
	25 578



  Закрытое Акционерное Общество “ВЕНТ”
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Прайс-лист
на островные вентиляционные кухонные зонты и АКВ с двухсторонней раздачей приточного воздуха с жироулавливающими кассетами
	Количество и размеры

жироулавливающих кассет
	Размеры зонтов
	Нерж.

Цена с

НДС

руб.
	Оцинков

Цена с

НДС

руб.



	
	Длина

мм
	Ширина

мм
	Высота

мм
	
	

	2 кассеты  L=600мм
	800
	1000
	400
	18930
	13 845

	2 кассеты  L=800мм
	1000
	1000
	400
	23 347
	15 523

	
	1100
	1100
	400
	23 947
	15 876

	
	1200
	1200
	400
	25 872
	16 905

	4 кассеты  L=600мм
	1300
	1000
	400
	30 492
	19 110

	
	1400
	1100
	400
	31 062
	19 877

	
	1500
	1200
	400
	31 786
	19 639

	
	1500
	1500
	400
	35 759
	22 094

	4 кассеты  L=700мм
	1600
	1100
	400
	33 218
	21 859

	
	1700
	1300
	400
	34 250
	22 638

	
	1700
	1500
	400
	34 989
	23 079

	4 кассеты  L=800мм
	1800
	1100
	400
	35 759
	23 520

	
	1900
	1200
	400
	36 421
	23 888

	6 кассет  L=600мм
	1970
	1200
	400
	38500
	25 578

	
	2100
	1500
	400
	40 964
	26 607

	
	2100
	2000
	400
	44 506
	27 783

	6 кассет  L=700мм
	2400
	1200
	400
	46 893
	30 811

	
	2400
	1500
	400
	48 433
	31 546

	
	2400
	1800
	400
	49 973
	32 869

	
	2400
	2000
	400
	50 897
	33 457

	С двухсторонней раздачей воздуха
	
	
	
	
	

	АКВ, 2 кассеты  L=800
	1000
	1100
	400
	33 264
	21 859

	АКВ, 4 кассеты  L=500
	1200
	1200
	400
	38 654
	24 917

	АКВ, 4 кассеты  L=600
	1400
	1200
	400
	41 395
	27 224

	
	1500
	1300
	400
	42 581
	28 033

	АКВ, 4 кассеты  L=700
	1600
	1200
	400
	45 538
	29 870

	
	1700
	1500
	400
	46 508
	27 754

	АКВ, 6 кассет  L=600
	2000
	1300
	400
	53 223
	30 620

	
	2100
	1500
	400
	57 719
	32 781

	АКВ, 6 кассет  L=700
	2400
	1500
	400
	62 093
	40 454

	
	2400
	1800
	400
	64 372
	42 410

	
	2400
	2000
	400
	66 775
	42 777
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1-корпус


2-фильтрующая кассета


3-жиросборник


4-патрубок


5-отражатель








